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17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.3 ลูกปืนตุ๊กตาแบบหน้าแปลนรูปไข ่> 17.3.12 ลูกปืนตุ๊กตาสแตนเลสเสื้อพลาสติกแบบหน้าแปลนรูปไข่ > 17.3.12.1 MBNFL (FL)

MBNFL208BGA-FD
Code

MBNFL208BGA-FD
SKU Name (TH)

-
SKU Name (EN)

-
Series

-
Serial Number

-
Weight

-
Height

-
Bolt Size

M12
Open

-
Close

-
Rubber Lid

-
Iron Lid

-
Ring Box

-
Lock Ring

-
Wing

-
Tapered

-

Dimensions

d 40 mm
a 176 mm
e 144 mm
i 21.5 mm
g 20 mm
l 37.5 mm
s 14 mm
b 100 mm
Z 48 mm
Bi 35.5 mm
n 9 mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating C - kgf
Radial - kgf
Axial - kgf

Basic Static Load Rating C0 - kgf
Radial - kgf



Axial - kgf
Fatigue Load Limit Pu - kgf
Limiting Speed Grease - r/min

Oil Lubricate - r/min

Mass

Mass Bearing 0.74 kg


