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17. ลูกปืนตุ๊กตา > 17.5 ลูกปืนตุ๊กตาแบบหน้าแปลนกลม > 17.5.8 CUCFS รุ่นฝาครอบกันฝุ่นแบบเหล็กหล่อ > 17.5.8.2 CUCFS...CE ฝาทะลุด้านเดียว

CUCFS312CE
Code

CUCFS312CE
SKU Name (TH)

-
SKU Name (EN)

-
Series

-
Serial Number

-
Weight

-
Height

-
Bolt Size

M20
Open

-
Close

-
Rubber Lid

-
Iron Lid

-
Ring Box

-
Lock Ring

-
Wing

-
Tapered

-

Dimensions

d 60 mm
a 195 mm
e 150 mm
s 23 mm
k 22 mm
i 19 mm
j 14 mm
f 160 mm
Bi 71 mm
n 26 mm
A5 84 mm
A7 14 mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating C - kgf
Radial - kgf
Axial - kgf

Basic Static Load Rating C0 - kgf



Radial - kgf
Axial - kgf

Fatigue Load Limit Pu - kgf
Limiting Speed Grease - r/min

Oil Lubricate - r/min

Mass

Mass Bearing 8.5 kg


